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SILENCIEUX D’ECHAPPEMENT MOTEUR 
SM40 Pare-étincelles

Nos silencieux SM40 avec Pare-étincelles incorporé sont construits en acier S235JR et protégés par une peinture
noire antirouille, haute température.

Ils peuvent être équipés de brides (perçage PN10) ou de tout autre accessoire sur demande. La tubulure d’entrée
peut être réalisée soit radiale, soit axiale. La sortie est du même diamètre que l’entrée.
 A partir du DN225 le pare-étincelles est équipé de deux bouchons de vidange.

Pour connaître les pertes de charge, multiplier par 1,9 celles lues sur la notice des silencieux SM40P.
Les caractéristiques acoustiques sont identiques. Se reporter à la notice correspondante.

Caractéristiques techniques

Consultez-nous pour une demande spécifique

Orientation

Matière

Raccordement

Standard 

Acier carbone S235JR

Brides à bords pliés PN10  < DN400

Brides amincies PN10 > DN400

Sur-mesure

304L, 316L ou autres aciers

Sur demande (BW, BS10, WN..)

Radial - Axial  ou  Axial - Axial

Tableau dimensionnel (en mm)

Système de management de la qualité certifié

ISO 9001 ISO 19443

Entreprise certifiée

EN 15085-2
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Les côtes en mm, les masses en kg

Dimensions données sans brides,
Tolérances dimensionnelles ISO 13920 classe B


